
De oplossing voor
2 motoren op 
1 keerkoppeling

Masson Marine W2800Y
Dual-input, single-output keerkoppeling



Hogere vermogens en tóch Stage V

Het voordeel van meerdere motoren

Meer vermogen op 1 schroefas mogelijk

Flexibel aan- en uitzetten van een tweede motor

Koppelen van kleinere Stage V motoren

Langere levensduur per motor door lastverdeling

Besturing via ADS van STIGT interface

Doorvaren bij storing aan 1 motor

Koppelen van 2 kleinere elektromotoren

Te bedienen met het ADS van STIGT bedieningsysteem

Voordelen

De MM W2800Y van Masson Marine biedt dankzij de dual-input, single output 
confi guratie vele voordelen op het gebied van flexibiliteit en effi ciency.
Het maximaal vermogen is 779 kW/ 1060 pk per motor. Dit maakt het mogelijk om 
kleinere Stage V motoren te koppelen.

De modulaire inzet van meerdere kleine dieselmotoren heeft grote voordelen op het 
gebied van brandstofverbruik, emissie, onderhoudskosten en beschikbaarheid. 
Deellastbedrijf en het bijbehorende brandstofverbruik kunt u voorkomen door het 
afschakelen van “overbodige” motoren. Door de hogere specifi eke belasting is 
de uitstoot per geleverde kilowatt extreem laag en per serviceinterval 
worden daardoor veel meer effectieve kilowatts opgewekt. 
Verplicht stilliggen voor onderhoudswerkzaamheden 
behoort vanaf nu tot het verleden!

afschakelen van “overbodige” motoren. Door de hogere specifi eke belasting is afschakelen van “overbodige” motoren. Door de hogere specifi eke belasting is 
de uitstoot per geleverde kilowatt extreem laag en per serviceinterval de uitstoot per geleverde kilowatt extreem laag en per serviceinterval 
worden daardoor veel meer effectieve kilowatts opgewekt. 
Verplicht stilliggen voor onderhoudswerkzaamheden 



Wij varen vaak een vaste route op een vaarwater zonder stroming. Hierdoor 
hebben we een deel van de route niet de volledige capaciteit nodig. Dankzij deze 
keerkoppeling kunnen we op één motor varen. De andere zetten we aan op de rivier 
of als back-up.

Met het gebruik van de MM W2800Y is het mogelijk om te denken in een 
gecombineerd vermogen van twee motoren per schroef. De maximale belasting 
wordt beperkt tot 80-85% zodat de motor is beschermd tegen hoge belasting bij een 
laag toerental. Als er meer vermogen nodig is, kun je met de derde en vierde motor 
eenvoudig ‘optoeren’. Een bijkomend voordeel is dat je vrijwel altijd kunt varen.

Adri en Pieter Romijn
ms Alm (86 meter drogeladingschip)

Wat onze klanten zeggen

Alexander Durinck
kvb Olesia (181 meter containerschip)

Interesse? 
Stuur ons een e-mail naar info@vanstigt.com of bel op 0183-650000.

Reducties
kW/RPM
(hp/RPM)

Maximum
Rated Input 

kW (hp)

Maximum 
RPM Ratio

Sample Ratio Capacities kW (hp) Dry Weight
kg (lb)

1500 RPM 1800 RPM 2100 RPM

0,371 (0,498) 779 (1045)

2100

3,526
556 (746) 668 (896) 779 (1045)

2600
(5733)

3,901

0,316 (0,424) 664 (890)
4,130

474 (636) 569 (763) 664 (890)
4,136

0,293 (0,393) 615 (825)
4,571

439 (589) 527 (707) 615 (825)
4,577

0,267 (0,358) 561 (752)
4,757

401 (537) 481 (645) 561 (752)
5,264

0,233 (0,312) 489 (656)
5,602

349 (469) 419 (562) 489 (656)
6,199

0,225 (0,302) 473 (634)
6,353

338 (453) 405 (543) 473 (634)
7,026

0,184 (0,247) 386 (518)
7,284

276 (370) 331 (444) 386 (518)
8,060
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